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Beproefde kwaliteit in
aantrekkelijk design

Hightech in kleur

Processen zo nauwkeurig als uurwerken
staan garant voor hoog bewegingscom-
fort. Blum-scharnieren worden boven-
dien gekenmerkt door een betrouwbare
werking, eenvoudige montage en instel-
ling en een aantrekkelijk design.

Alle toepassingen in kleur

Alle gebruikelijke scharniersoorten, zoals
standaardscharnieren, dikkedeurschar-
nieren en kaderdeurscharnieren zijn
verkrijgbaar in de donkere kleurvariant.

Zacht en geruisloos sluiten in kleur
Met het technisch geavanceerde
BLUMOTION-dempingssysteem dat in
de scharniertop is geintegreerd, sluiten
meubeldeuren zacht en geruisloos.
Voor nog meer bewegingskwaliteit bij
kleine of lichte deuren kan BLUMOTION
ook uitgeschakeld worden.



Scharnieren in Onyx zwart geven u
meer vrijheid bij het ontwerpen van
meubels. In elk woongedeelte.

| 1 T
Harmonieus integreren of vakkundig HE g [ | '1““ |
in scéne zetten: Scharnieren in Onyx | ' [T I‘I qi]
zwart zijn geschikt voor veel verschil- ' | |“

lende toepassingen.

De combinatie van verschillende
materialen, zoals aluminium en hout,
is met CLIP top in Onyx zwart fraai
uit te voeren.




CLIP top BLUMOTION-
standaardtoepassingen 110°

Het assortiment in
ééen oogopslag
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CLIP top-alukadertoepassingen 95°

CLIP top BLUMOTION 95°; 125° 0-
insprong-toepassingen met dikke deuren

N

CLIP top BLUMOTION-hoektoepassingen
+15° I, +30° I, +45° |, +45° 1|

CLIP top-hoekkasttoepassingen

¥
oq )

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO-
toepassingen voor glas- en spiegeldeuren

CLIP top BLUMOTION-toepassingen
voor dunne deuren

CLIP top BLUMOTION-
kaderdeurtoepassingen inliggend

CLIP top BLUMOTION-
groothoektoepassingen 155°
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MODUL-koelkasttoepassingen



Bestelinformatie

Scharnier Topbevestiging Hoekbeslag  Midden- Binnen- Kadercon- Hoek
aanslag aanslag structie

CLIP top BLUMOTION

110° INSERTA 71B3590 71B3690 71B3790
Vastschroeven 71B3550 71B3650 71B3750

Inpersen 71B3580
110° speciaal INSERTA 73B3590
Vastschroeven 73B3550

107° Vastschroeven = 75B1550 = 75B1650 = 75B1750

155°-scharnier, 0-insprong INSERTA 71B7590 71B7690

Vastschroeven 71B7550 71B7650

Inpersen 71B7580

95°-dikkedeurscharnier INSERTA 71B9590 71B9690 71B9790
Vastschroeven 71B9550 71B9650 71B9750

Inpersen
125°-scharnier, 0-insprong Vastschroeven
Kaderdeurscharnier inliggend INSERTA
Vastschroeven
Inpersen
Dunne deuren EXPANDO T
CRISTALLO Kleven
+45° |-hoekscharnier Vastschroeven 79B9658
+45° |lI-hoekscharnier Vastschroeven 79B3558
+30° Il-hoekscharnier Vastschroeven 79B9556
+15° lll-hoekscharnier Vastschroeven 79B9454
Scharnier Topbevestiging Hoekbeslag  Midden- Binnen- Vouwdeuren

aanslag aanslag

CLIP top met veer

95°-alukaderscharnier Vastschroeven 71T950A
Hoekkastvouwdeurscharnier Vastschroeven
CLIP top zonder veer

Inpersen
155°-scharnier, 0-insprong INSERTA
Vastschroeven
95°-dikkedeurscharnier INSERTA
Vastschroeven
Inpersen
95°-alukaderscharnier Vastschroeven
MODULE
95°-koelkastscharnier Vastschroeven m
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Bestelinformatie

Montageplaten

Montageplaat met excenter hoogte-
instelling

Montageplaat met excenter hoogte-
instelling voor tussenaanslag

Montageplaat met hoogte-instelling,
2-delig met schroef

Montageplaat met langgat-hoogte-
instelling

Montageplaat voor koelkast-
sleepdeurscharnier

Toebehoren

Afdekkap voor scharnierarm onbedrukt

Afdekkap voor scharnierarm met
Blum-reliéf

Afdekkap voor scharniertop
(schroeven en inpersen)

TIP-ON

TIP-ON-adapterplaten

Bevestiging Afstand

(mm)
Schroeven 0

3
Inpersen 0

3
EXPANDO 0

3
EXPANDO 0
voor systeemschroeven 6

9
Schroeven 0

3
EXPANDO 0

Scharniertype

Recht
20/32

175H3100
175H3130
177H3100
177H3130

177H3100E

177H3130E

Kruis
| 37/32

173H7100
173H7130

174H7100E
174H7130E

174H710ZE
175H9160
175H9190
173L6100
173L6130

194K6100E

110°, 110° speciaal, 107°, +45° |l, kaderdeurscharnier, hoekkastvouwdeurscharnier

95°-dikkedeur- en alukaderdeurscharnier, +45° |, +30° Il, +15° IlI

110°, 107°, 95°-dikkedeurscharnier, 95°-alukaderscharnier (halfgebogen / gebogen)

155°-, 125°-dikkedeurscharnier, CRISTALLO en CLIP top BLUMOTION voor dunne deuren

110°, 110° speciaal, 107°, +45° Il, kaderdeurscharnier, hoekkastvouwdeurscharnier

110°, 110° speciaal, 107°, 95°-dikkedeurscharnier (CLIP top BLUMOTION) en -kaderdeurscharnier

155°-, 125°-dikkedeurscharnier
CLIP top BLUMOTION voor dunne deuren
95°-dikkedeurscharnier CLIP top zonder veer

voor scharnieren
zonder veer

TIP-ON met magneet, in carbonzwart, korte versie, standaardveer

voor scharnieren
met veer

TIP-ON met buffer, in carbonzwart, lange versie, sterke veer

Rechte adapterplaat, in carbonzwart, korte versie

Rechte adapterplaat, in carbonzwart, lange versie

Meer toepassingsmogelijkheden op:
www.blum.com/onyx-black

TIP-ON met magneet, in carbonzwart, lange versie, standaardveer

TIP-ON met buffer, in carbonzwart, lange versie, standaardveer

70.1503
70.1553

70.1663
70.4503

70.1503.BP

70T3504

70T7504

70T4504

70T1504

956A1004

956.1004

956A1006

956A1006F

956A1201



Van Hoecke nv
Europark-Noord 9

9100 Sint-Niklaas

Belgié

Tel.: +32 3 760 19 00

Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5

5301 KR Zaltbommel
Nederland

Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
6973 Hochst, Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Onze vestigingen in Oostenrijk, Polen en China zijn zoals hieronder aangegeven gecertificeerd.

Onze vestiging in de VS is volgens ISO 9001 gecertificeerd.
Onze vestiging in Brazilié is volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 gecertificeerd.

ISO 9001 ISO 14001 §\ | IsO 50001
\ gertified Quality / gertified Environmental geniﬁed Energy
ystem ystem ystem

FSC™-certified

Look for our
products
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