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Parede traseira em aco
Parede traseira em aco
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Desmontagem e nova montagem
da BOXFIX plus

26

A maquina de processamento pesa 70 kg.

O incumprimento das indicacdes pode levar a danos pessoais
ou materiais.

® Empurrar as calhas moéveis para a direita.
m Montar os dispositivos de fixagdo para transporte.
m Soltar a maquina de processamento da base.
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ZMM.2500 - BOXFIX plus

Declaracao de conformidade
UE simplificada para a BOXFIX
plus

Dados técnicos

Dimensoées/peso:

Alimentacao de ar comprimido:

Ruido:

Placa de caracteristicas

28

A Julius Blum GmbH declara, por este meio, que o0 modelo da maquina ZMM.2500
estda em conformidade com a diretiva 2006/42/CE.

O texto completo da declaragao de conformidade UE esta disponivel no seguinte

enderecgo:
www.blum.com/compliance

Utilize apenas em espacos secos e fechados.

Altura: 1072 mm
Largura: 1717 mm
Profundidade: 633 mm
Peso: 70 kg

Ar comprimido:

Consumo de ar:

7 bar/101 psi/0,7 MPa
2 litros

Emisséo — Nivel de pressao sonora:
Incerteza de medicéo:

75 dB(A)
+/- 4 dB(A)

BOXFIX plus

lolurm’

Ser. No.: OC 00001

70  kg/ 154 Ibs

Ref. No..  ZMM.2500

Julius Blum GmbH / Industriestrasse 1
A-6973 Hoechst / Made in Austria

AL

.

Imagem do simbolo

Tipo de aparelho: aparelho para montagem — sistemas box da Blum.
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/\  CUIDADO

B Use 6culos de protecao ao efetuar trabalhos de limpeza.

1 INDICACAO

B Substitua imediatamente pecas danificadas.
Utilize apenas pegas originais da BLUM.

m N&o utilize déleos e lubrificantes durante a limpeza.
Todas as guias e rolamentos sédo isentos de manutengéo.

m N&o remova poeira e aparas com objetos afiados ou metalicos.

m Recomendamos a utilizacdo de panos de microfibras para efetuar trabalhos de
limpeza.

1 INDICACAO

m Antes de proceder ao inicio dos trabalhos, troca de turnos e troca de pessoal,
devem ser realizados os trabalhos de manutengéo diarios.

m Para operar a maquina de processamento em segurancga,
leia o capitulo Seguranca.

Trabalhos de manutencéao diarios m Verifique a linha de ar comprimido quanto a danos antes de proceder ao inicio de
quaisquer trabalhos. Solicite a substituicdo de linhas danificadas a técnicos autori-
zados.

m Verifigue os dispositivos de protecdo da maquina de processamento.

B Inspecione visualmente as linhas e, se necessario, limpe a poeira com um pano de
microfibras.

B As pecas com defeito s6 podem ser substituidas por pessoal devidamente autori-
zado.

Trabalhos de manutencdo mensais m Verifigue a unidade do filtro de ar quanto a agua residual que se possa acumular
na mesma e drene, se necessario.
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Pode encontrar um parceiro Blum em todo o mundo em:
www.blum.com/addresses

Julius Blum GmbH
6973 Hochst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Our sites in Austria, Poland and China are certified to the international standards mentioned below.

Our site in the USA is certified to 1ISO 9001.
Our site in Brazil is certified to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001.

ISO 9001 ISO 14001 |\ | ISO 50001
\ g;;::i;d Quality / (S)ye;gi:]d Environmental (S);Ieg!irid Energy

FSC™-certified

Look for our
products
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