


Çelik arkalık

Çelik arkalık
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TANDEMBOX

LEGRABOX

MERIVOBOX
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BOXFIX plus demontajı 
ve yeniden kaldırılması

Montaj makinesi 70 kg ağırlığındadır.
Uyarıların dikkate alınmaması, ciddi yaralanmalara veya
maddi hasara yol açabilir.

	■ Hareketli kızağı sağa kaydırın.
	■ Taşıma emniyetlerini monte edin.
	■ Montaj makinesini tabandan ayırın.

İKAZ
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Ref. No.:

Ser. No.:
kg / lbs

Julius Blum GmbH / Industriestrasse 1
A-6973 Hoechst / Made in Austria

BOXFIX plus

70 154
ZMM.2500 

OC 00001
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BOXFIX plus için basitleştiril-
miş AB Uygunluk Belgesi

Teknik veriler

Julius Blum GmbH, işbu belge ile ZMM.2500 makine tipinin 
2006/42/AT yönetmeliğine uygun olduğunu beyan eder.
Aşağıda yer alan internet adresinde AB Uygunluk Belgesi’nin tam metnini 
bulabilirsiniz:
www.blum.com/compliance

Kullanım sadece kuru ve kapalı mekanlarda yapılır.

Ölçüler / Ağırlık: Yükseklik: __________________________________________________________ �1072 mm
Genişlik:____________________________________________________________�1717 mm 
Derinlik: ____________________________________________________________ � 633 mm
Ağırlık: ______________________________________________________________ � 70 kg

Basınçlı hava beslemesi: Basınçlı hava: _________________________________________ �7 bar / 101 psi / 0,7 MPa
Hava tüketimi: _________________________________________________________ � 2 litre

Ses: Emisyon ses basınç seviyesi (LAequ): ________________________________ � 75 dB(A)
Ölçüm belirsizliği: _________________________________________________ � +/- 4 dB(A)

Tip etiketi

Cihaz tipi: Blum çekmece box sistemleri için montaj aleti 

Sembolik resim
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	■ Temizlik sırasında koruma gözlüğü takın.

	■ İşe başlamadan, vardiya veya operatör değişiminden önce günlük 
	 bakım işlemleri yapın.

	■ Montaj makinesiyle güvenli çalışmak için 
	 “Güvenlik” bölümünü okuyun.

	■ Hasarlı parçaları hemen değiştirin. 
	 Sadece BLUM’un orijinal parçalarını kullanın.

	■ Temizlikte yağ ve makine yağı kullanılmaz. 
	 Yaylara ve yuvalara bakım gerekmez.

	■ Toz ve talaşı keskin kenarlı veya  
	 metal aletlerle temizlemeyin.

	■ Temizlik için mikrofiber bez kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

DİKKAT

UYARI

UYARI

	■ �Her iş öncesi basınçlı hava borusunun hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı 
borular, yalnızca yetkili uzman personel tarafından değiştirilmelidir.

	■ Montaj makinesinin koruyucu donanımlarını kontrol edin.
	■ �Kılavuzları gözle kontrol edin, gerekirse tozu mikrofiber bez ile silin.
	■ Hasarlı parçalar, yalnızca yetkili uzman personel tarafından değiştirilmelidir.

Günlük bakım işleri

	■ �Hava filtre ünitesinde birikebilecek su kalıntılarına karşı hava filtre ünitesini kontrol 
edin ve gerekirse boşaltın.

Aylık bakım işleri
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Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Our sites in Austria, Poland and China are certified to the international standards mentioned below.
Our site in the USA is certified to ISO 9001.
Our site in Brazil is certified to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001.

www.blum.com/addresses
Dünya genelinde Blum partnerlerini burada bulabilirsiniz:
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