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Inställningar

	■ �Sätt medföljande luftslang [8] på borrhuvudets spånutblåsning [5].
	■ �Anslut luftslangens andra ände till stickkontakten [9] och luftslangen [8].

Serienummer:  
JA, JB, JC, JH, JJ, 
JK, JP, JQ, JR, PA, 
PB, PC, PD, PE, PF, 

PG, PH, PI
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Inställningar 

Arbeta med borrhuvudet

Kontrollera borrdjupsjusteringen

	■ Stäng av huvudströmbrytaren [13].
	■ Anslut tilluftsledningen till bearbetningsmaskinens luftfilterenhet.
	■ Vrid spännarmsströmställaren [16] till ”OFF”-positionen.
	■ �Lägg skåpsidan utanför arbetsområdet (borr/pressaggregat) på arbetsbordet och 
håll den fast så.

	■ Sväng in borrdjupsjusteringsmallen [C].
	■ Sväng ut spännarmen [14].
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Inställningar

	■ �Korrigera justeringen om skären på borren inte sticker ut på skåpovansidan (ar-
betsstycket).

	■ �Vrid den räfflade muttern [17] 
Ställa in mindre djup:	 Vrid den räfflade muttern [17] åt höger 
Ställa in större djup:	 Vrid den räfflade muttern [17] åt vänster

	■ (ett varv betyder 1,5 mm djupjustering.)
	■ Fixera, lås den räfflade muttern [17].
	■ Utlös provborrningen igen och kontrollera inställningen.

	■ Håll matningsknappen [15] intryckt.
	■ �Skjut skåpsidan mot borren och kontrollera huruvida skären på borren sticker ut på 
skåpovansidan (arbetsstycket).

	■ Släpp matningsknappen [15] igen.

Korrigera borrdjupsjusteringen

	■ � Genom att svänga ut borrdjupsjusteringsmallen [C] nås ett borrdjup på 13 mm.

OBSERVERA
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Inställningar 

Kontrollera borrhastigheten

	■ Ta bort skåpsidan från arbetsbordet.
	■ Sväng ut borrdjupsjusteringsmallen [C].
	■ Håll maskinens arbetsområde [G] fritt!
	■ Tryck in matningsknappen [15] och observera borrörelsen.
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Inställningar

	■ �Bromsen justeras genom att vrida skruven [19] resp. ventilen för borrbromsen [22].
	■ Hårt trä: 	� Vrid skruven [19] åt höger: 

Borrningen utförs långsamt.
	■ Mjukt trä:	� Vrid skruven [19] åt vänster:  

Borrningen utförs snabbt.
	■ Detta ökar borrets livslängd och minskar flisningen runt borrhålen.

Justering av borrhastigheten

	■ �Om det ska borras längre hålrader (borrningar i 3 eller flera omgångar) ska flera 
anhåll användas för att uppnå en högre precision för hela arbetsstycket.

OBSERVERA

Justera svänganhållen

	■ �Ställ in önskat startmått på ett svänganhåll [20] och kläm fast det.  
(Avläsningskanten finns på den svängbara delens insida.)

	■ �För inställning av flera anhåll kan justeringsmallen [21] också användas. Det angiv-
na avståndet motsvarar 9 x 32 mm.

MINIPRESS
Serienummer: AA - GA, 
JA - JQ, KA - KP

MINIPRESS
Serienummer:  
PC, PD, PG  
(2024)
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Inställningar 

Skjut skåpsidan till anhållet 

Justera spännarmen till 
materialtjockleken

	■ Lossa klämskruven [23].
	■ �Ställ in så att avstånd x mellan skåpsida (arbetsstycke) och spännarmsskydd är 
maximalt 3 mm.

	■ Lämna minst 1 cm avstånd mellan spännarm och borrhuvud (y).
	■ Dra åt klämskruven [23] något.
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Inställningar

	■ Slå på huvudströmbrytaren [13] 
	■ Vrid spännarmsströmställaren [14] till ”ON”-positionen.
	■ �Håll fast skåpsidan utanför riskområdet och tryck den mot anhållet.
	■ Tryck in matningsknappen [15] tills önskat borrdjup har nåtts.
	■ �Under borrningen skjuts anhållet [1] till utgångsläget igen.

Borrning

Se till att inga andra föremål än arbetsstycket finns i maskinens arbetsområde 
[G]!
Håll händerna borta från maskinens arbetsområde [G]!

OBSERVERA

1
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Inställningar 

Fortsätta med justeringsmallen

	■ Montera en förlängningslinjal.
	■ Positionera justeringsmallen på svänganhållet [20].
	■ �Positionera ytterligare svänganhåll [20] på förlängningslinjalen.  
Avståndet anges med justeringsskruven [21].

	■ �Mallen (MZK.1906 EINSTLE) [21] är tillval och ingår inte i levererade borrhuvud.

	■ �För borrning av kortare hålrader använd anhållet [A]. Om det ska borras längre 
hålrader (borrningar i 3 eller flera omgångar) ska flera anhåll användas och dessa 
positioneras med justeringsmallen (MZK.1906 EINSTLE) [21]. Då uppnås en högre 
precision för hela arbetsstycket.

OBSERVERA

Fortsätta med anhåll

	■ �För anhållet [A] nedåt och centrera den i den senaste borrningen i den redan 
borrade hålraden.

	■ För borrning se sida 21.
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Felsökning

Störning Möjliga orsaker Åtgärder

Borrhuvudet kan inte monteras Fel låsring har monterats 	➢ Montera rätt låsring  
(se efterutrustningssats M30.1313.UMBO-K).

 

Fel koppling har använts 	➢ Använd rätt koppling 

Spån mellan låsring, borrhuvud och 
borrhuvudsfäste

	➢ Ta bort sågspån

Låset [4] är i stängt läge 	➢ Ställ låset i öppnat läge

 

Fel på arbetsstycket

MINIPRESS
Serienummer:
AA–GA

MINIPRESS M
Serienummer:
HA, HH, HP

MINIPRESS P 	 MINIDRILL P
Serienummer: 	 Serienummer:
JA, JB, JH, JP	 IH
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Felsökning

Fel på arbetsstycket

Störning Möjliga orsaker Åtgärder

Borren kan inte spännas eller 
lossas

Spännytan på borren är för stor
Mått (9,3 mm)

	➢ Använd borrar som rekommenderas av 
Blum. Se Blums produktkatalog eller 
www.blum.com

Borrchuckens insida nedsmutsad av spån 	➢ Blås ut borrhuvud och borrchuck, ta bort 
borrchuckens täckbrickor

Smuts och damm mellan klämring och 
borrchuck

	➢ Blås ut borrhuvud och borrchuck, ta bort 
borrchuckens täckbrickor

Det används borrar som inte rekommende-
ras av Blum.

	➢ Använd borrar som rekommenderas av 
Blum. Se Blums produktkatalog eller 
www.blum.com

Hålrad ej parallell med 
anslagslinjalen

Borrhuvudet vrids. Låsring och växellåda är 
inte ordentligt ihopskruvade

	➢ Dra åt skruvarna

Borrhuvudet är inte ordentligt fäst (löst) 	➢ Stäng låset [4]

Längre hålrader (borrningar i 3 
eller flera omgångar) är ej exakta

Hålraden borrades med anhåll, anhållets 
avstånd [1] är för stort.

	➢ Borra längre hålrader med hjälp av 
anhållet.

Anhållen har inte justerats på rätt sätt 	➢ Kontrollera anhållens inställning

Anhållet centreras inte ordentligt 	➢ Anhållet måste tryckas in igen.

Borrat i arbetsbord Borrdjupsdistanslist monterades inte 	➢ Montera borrdjupsdistanslist

Fel borrdjup Fel borr används 	➢ Använd borrar som godkänts av Blum. 
Se Blums produktkatalog eller www.
blum.com

Borren inte ordentligt fastspänd 	➢ Nedsmutsning

Borrlängden är inte korrekt justerad



40 mm35 mm

25

Ytterligare information

Teknisk information

Mått/vikt: Höjd:��������������������������������������������������������  153 mm / 6-1/64” 
Bredd:�����������������������������������������������������  355 mm / 13-31/32”
Djup:��������������������������������������������������������  135 mm / 5-5/16”
Vikt:������������������������������������������������������������� 3,7 kg / 8,2 lb

MZK.1900 / MZK190 S

Mått/vikt: Höjd:�������������������������������������������������������  120 mm / 4-23/32” 
Bredd:�������������������������������������������������������  130 mm / 5-7/64”
Djup:������������������������������������������������������  355 mm / 13-31/32”
Vikt:��������������������������������������������������������������  3 kg / 6,6 lb

MZK.8800 / MZK8800 S

Borrmått OBSERVERA

OBS

	■ Arbetsstyckets max. tjocklek: 	40 mm	 1-9/16”
	■ Max. inborrningsmått:	 102 mm	 4-1/64”
	■ Max. borrdiameter:	 10 mm	 3/8”
	■ Min. borrdiameter:	 2 mm	 5/64”

	■ �Använd inga borrar med en diameter över 10 mm eller grytborrar med en diameter 
på 35 mm.

	■ �Maximal materialtjocklek 40 mm är endast tillgänglig om maskinens arbetsbord 
förskjuts nedåt. 

OBSERVERA

VIKTIGT
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Anteckningar
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Anteckningar



Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Our sites in Austria, Poland and China are certified to the international standards mentioned below.
Our site in the USA is certified to ISO 9001.
Our site in Brazil is certified to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001.

www.blum.com/addresses
Hitta dina Blum-kontakter över hela världen här:
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