SERVO-DRIVE uno
za AVENTOS

Elektricha podrska pri otvaranju
za pojedinacne preklope
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Prakticna uporaba
pojedinacnih preklopa

SERVO-DRIVE uno za AVENTOS idealna je podrska pri otvaranju za gorniji
ormaric u slu¢ajevima kada se samo jedan preklop treba koristiti elektri¢nim
putem. S pogonom preko utikac¢a za mrezni uredaj Blum (12 W), preklop se
otvara jednostavnim pritiskom, a zahvaljujuci sustavu BLUMOTION uvijek se
blago i tiho zatvara.

lolum

|
0
BLUMOTION
SERVO-DRIVE
Al .

AVENTOS HF AVENTOS HS AVENTOS HL AVENTOS HK top

P L e

=



A mp—

Zatvaranje pritiskom tipke Sigurna funkcija zaustavljanja Rucno upravljanje

Za zatvaranje fronte dovoljan je Cak i ako je sklopka za zatvara- U svakom je trenutku moguce
samo pritisak tipke na ergonom- nje ve¢ pritisnuta, preklop ¢e se ruéno upotrebljavati preklop, a da
ski lako dostupnom prekidacu za pouzdano zaustaviti — ¢im osjeti se pritom negativno ne utje€e na
SERVO-DRIVE na prednjem rubu i najmaniji otpor. funkciju.

korpusa.

Utika¢ za mrezni uredaj Blum od 12 W
Prikladno samo za jednu pogonsku jedinicu

Mrezni adapter (x)

E B u Detaljan popis trzista potrazite u Blumovom cjelokupnom
IS katalogu, u odjeljku s informacijama.
Jezi¢ni paketi (y)
A DE,EN,FR, IT,NL C EL,EN, HR, SL, SR, TR F BG, ET, LT, LV, RO, RU D EN,ES,FR,IT,PT
B DA, EN, FI, NO, SV E CS, HU, SK, PL G EN, ES, FR
Z10NA30xyF

Broj artikla ukljuéuje iskljuéivo utika¢ za mrezni uredaj Blum (12 W) za pojedina¢ne primjene. Sve ostale komponente za SERVO-DRIVE
za AVENTOS moraju se naknadno naruéiti. Podatke za narudzbu za ovo mozete pronadi u naSem cjelokupnom katalogu ili na
www.blum.com/catalogue

Sadrzava:

- 1x  Utika¢ za mrezni uredaj Blum od 12 W
Uklj. kabel, 1120 mm (s kabelom razdjelnika moguée produziti na maks. 2000 mm)

Ostale kombinacije na upit

Ostale SERVO-DRIVE pojedina¢ne primjene

- SERVO-DRIVE uno postoji i za izvla€enje za otpatke.
Prethodno montirani pojedinacni komplet idealan je za
nadogradnju. SERVO-DRIVE flex takoder omoguéuje
ugradnju integriranih hladnjaka, zamrzivaca i perilica
posuda bez rucki.

Vise informacija o SERVO-DRIVE
pojedinacnim primjenama
www.blum.com/singleapplications
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Julius Blum GmbH
Tvornica okova

6973 Hochst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Nase lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini certificirane su u skladu s normama navedenima u nastavku.
Nasa lokacija u SAD-u certificirana je u skladu s normom I1SO 9001.
Nasa lokacija u Brazilu certificirana je u skladu s normama ISO 9001 i ISO 14001.

O 1ISO 9001 a ISO 14001
\ gertified Quality / gertified Environmental w
ystem ystem

ISO 50001

Certified Energy
System

FSC™-certified

Look for our
products
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Pridrzavamo pravo na tehnicke i programske izmjene.

Cjelokupan sadrzaj Blum je podlozan zakonu o umnozavanju (Copyright).
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