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Om het boorproces te kunnen starten, moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

> Er mag geen horizontaal klemstuk [11] ingespannen zijn. Span een boorkop [25]
in.

> De noodstopschakelaar [21] moet ontgrendeld zijn.

> De lading Y-maat moet kleiner zijn dan 100 mm.

Boren A WAARSCHUWING

Zware snijverwondingen.

Als u de aanwijzingen niet opvolgt, kan dit tot letsel

leiden.

> De verwerkingsmachine mag slechts door telkens één
persoon worden bediend.

> Vergewis u ervan dat er geen voorwerpen buiten het
werkstuk in het werkbereik [B] van de verwerkings-
machine liggen.

> Geen manipulatie met de handen of andere voorwerpen
in het werkbereik [B] van de verwerkingsmachine

> Voorzichtig: beknellingsgevaar in het bereik van de
klemstukken.

> Draag een veiligheidsbril.
> Draag gehoorbescherming.
> Draag geschikte werkkleding.

2]
R

> Druk op de startknop [20] totdat het boorproces automatisch wordt beéindigd.

1 OPMERKING

m Het boorproces wordt automatisch beéindigd zodra de vooraf ingestelde boordiepte
wordt bereikt.
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Inzetten
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> Clip het beslag [22] op de matrijs.
> Zwenk de zwenkbeugel [80] naar beneden.

i OPMERKING

B Het inpersproces wordt niet automatisch beéindigd.

Om het inpersproces te kunnen starten, moeten de volgende voorwaarden vervuld
zijn:
> De lading (Y-maat) moet kleiner zijn dan 100 mm.
> Houd de startknop [20] ingedrukt totdat het beslag volledig is ingeperst.
> Zwenk de zwenkbeugel [80] naar boven.
De klemstukken [8] komen automatisch los.
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Horizontaal boren*

*De functie horizontaal boren is bij het
type M70.2000 niet beschikbaar.
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Horizontaal boren

Om het boorproces te kunnen starten, moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:
> Er mag geen boorkop [25] ingespannen zijn.

> Span het horizontale klemstuk [11] in.

> De noodstopknop [21] moet ontgrendeld zijn.

> De lading (Y-maat) mag niet meer zijn dan 70 mm.

1 OPMERKING

m Vanaf een boordiepte van 25 mm moeten de houtkrullen door veelvuldig boren
worden verwijderd. De standtijd van de boren wordt daardoor verhoogd.

> Stel de keuzeschakelaar motormodus [62] op verticaal boren en inpersen in.



Horizontaal boren
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A WAARSCHUWING

Zware snijverwondingen.
Als u de aanwijzingen niet opvolgt, kan dit tot letsel
leiden.

> De verwerkingsmachine mag slechts door telkens één
persoon worden bediend.

> Vergewis u ervan dat er geen voorwerpen buiten het
werkstuk in het werkbereik [B] van de verwerkings-
machine liggen.

> Geen manipulatie met de handen of andere voorwerpen
in het werkbereik [B] van de verwerkingsmachine

> Voorzichtig: beknellingsgevaar in het bereik van de
klemstukken

> Draag een veiligheidsbril.

> Draag gehoorbescherming.

> Draag geschikte werkkleding.

D

> Druk op de startknop [20] totdat het boorproces automatisch wordt beéindigd.
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Werkstuk verwijderen

Verwijder het werkstuk [13].

Reinig de werktafel [17], liniaal [9] en aanslagen [84].

Stel na de bewerking van het werkstuk de keuzeschakelaar [60] op ‘TEST in.
Stel de hoofdschakelaar [63] na langdurig niet-gebruik of aan het einde van de
werkdag op de positie 'OFF" in.

Y VY VYVY
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Onderhoud

Overzicht onderhoudspunten

M

S: Visuele controle uitvoeren, eventueel met microvezeldoek reinigen.
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Dagelijkse
onderhoudswerkzaamheden

42
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Onderhoud

A WAARSCHUWING

Zware snijverwondingen.

Als u de aanwijzingen niet opvolgt, kan dit tot letsel

leiden.

> Voordat de verwerkingsmachine wordt gereinigd of
onderhouden, moet deze altijd eerst van het stroomnet
worden losgekoppeld.

> Voordat de verwerkingsmachine wordt gereinigd of
onderhouden, moet deze altijd eerst van het persluchtnet
worden losgekoppeld.

> De veiligheidsvoorzieningen en afdekkingen mogen niet
permanent verwijderd worden.

> Stel de hoofdschakelaar op de positie 'OFF' in.

/\  VOORZICHTIG

Tijdens reinigingswerkzaamheden een veiligheidsbril dragen.

1 OPMERKING

Beschadigde onderdelen meteen vervangen.

Alleen originele onderdelen van BLUM gebruiken.

Geen olién en smeerstoffen bij de reiniging gebruiken.

Alle geleiders en lagers zijn onderhoudsvrij.

Stof en houtkrullen niet met scherphoekige of metalen voorwerpen verwijderen.
Voor de reinigingswerkzaamheden raden we microvezeldoeken aan.

1 OPMERKING

Telkens voor u aan de slag gaat, bij elke dienstwisseling en telkens wanneer er
andere bedieners worden ingezet, moeten de dagelijkse onderhoudswerkzaam-
heden worden uitgevoerd.

Voor een veilige omgang met de verwerkingsmachine het hoofdstuk Veiligheid lezen.

Voor het aanvangen van het werk controleren of de luchtdrukleiding en
elektrische leiding niet beschadigd zijn. Beschadigde leidingen door geautoriseerd
vakpersoneel laten vervangen.

De klemstukken [8] op beschadigingen controleren.

De veiligheidsvoorzieningen van de verwerkingsmachine en boorkop controleren.
Het boorstof en de houtkrullen van de verwerkingsmachine afzuigen en in geen
geval met perslucht eraf blazen.



Onderhoud

Maandelijkse
onderhoudswerkzaamheden

Boren wisselen

Reparaties

Y

MINIPRESS top

7iblum

Visuele controle van de cilindergeleidingen [S] uitvoeren, indien nodig stof met
een microvezeldoek afvegen.

Visuele controle van de linialen [9], aanslagen [84], klemmingen en geleiders
uitvoeren, indien nodig stof met een microvezeldoek afvegen.

Visuele controle van de horizontale boormodule [5] uitvoeren, indien nodig stof
met een microvezeldoek afvegen.

Defecte onderdelen mogen alleen door geautoriseerd personeel worden
vervangen.

Controleer de luchtfiltereenheid [31] op water dat zich in de luchtfiltereenheid kan
ophopen en maak de eenheid indien nodig leeg.

Stel de hoofdschakelaar op 'OFF" in.

Span de boorkop [25] altijd uit.

Verwissel de boren [24, 83] en houd daarbij de draairichting in de gaten; zie het
hoofdstuk 'Afstellen’.

Bij reparaties staat een Blum-partner tot uw dienst.
Blum-partners wereldwijd zijn te vinden op:
www.blum.com/addresses
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Fout bij het boren

Wat doen als?

Storing

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Boren blokkeren in het hout.

Boren zijn stomp.

> Boren slijpen of vervangen.

Verkeerd draaiende boren ingespannen.

> In de rood gekenmerkte boorhouder
linksdraaiende, in de zwart
gekenmerkte boorhouders rechts-
draaiende boren gebruiken.

Er werd in materiaal dat niet geschikt is
geboord.

> Enkel werkstukken uit hout,
spaanplaat of mdf bewerken.

Bij het boren rookt het erg.

Boren zijn stomp.

> Boren slijpen of vervangen.

Verkeerd draaiende boren ingespannen.

> In de rood gekenmerkte boorhouder
linksdraaiende, in de zwart geken-
merkte boorhouders rechtsdraaiende
boren gebruiken.

Te grote boordiepte bij het horizontaal
boren.

> Bij het boren meervoudig nazetten.

Verkeerde draairichting motor.

> Draairichting corrigeren. Zie blz. 22.

Werkstukfout

Storing

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Boringen zijn te groot, ovaal of
uitgesleten.

Boordiameter is te groot.

> Boren controleren.

Boren verbogen.

> Boren vervangen.

Boren zijn stomp.

> Boren slijpen of vervangen.

Plankdikte verkeerd ingesteld. Boor
beweegt te snel in het werkstuk.

> Plankdikte juist instellen.

a4




Wat doen als?

MINIPRESS top

riblum

Storing

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Boringen bevinden zich
niet in het midden of op
een verkeerde afstand.

Liniaal is niet correct ingesteld.

> Liniaal instellen op O-punt.

Houtkrullen tussen liniaal en
werkstuk.

> Afval en houtkrullen verwijderen.

Boordiepte wordt niet bereikt.

Houtkrullen op rijweg.

> Houtkrullen uit rijweg verwijderen.

Lengte van de boor is minder dan
57 mm.

> Boor op een lengte van 57 mm
instellen of vervangen.

Werkstukdikte kleiner dan 16 mm.

Machine rijdt tegen voorwerp aan.

> Voorwerp verwijderen.

Er wordt geen Blum-werktafel gebruikt.

> Alleen oorspronkelijk(e) toebehoren
en vervangingsonderdelen gebruiken.

Fout bij het inzetten.

Houtkrullen in de boring.

> Houtkrullen uit de boring verwijderen.

Boringen zijn qua diameter te klein.

> Boordiameter controleren.

Boringen zijn niet diep genoeg.

> Boor op een lengte van 57 mm
instellen of vervangen.

> Restmateriaaldikte verkeerd
ingesteld.

Oppervlak van het werkstuk is te hard.

> Boring facetteren.

Matrijs rijdt tegen voorwerp aan.

> Voorwerp verwijderen.

Luchtdruk is te gering.

> Luchtdruk instellen.
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Werkstukfout

Wat doen als?

Storing

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Fout bij het inzetten.

Werkstuk is verplaatst.

> Klemstuk gebruiken.

Matrijs is verplaatst.

> Matrijs instellen.

Werkstuk is bekrast.

Werktafel is verontreinigd of beschadigd.

> Werktafel reinigen.
> Werktafel op beschadiging
controleren.

Linialen en aanslagen zijn vuil.

> Linialen en aanslagen reinigen.

Functiefout verwerkingsmachine

Storing

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Motor draait niet.

Verwerkingsmachine is niet aangesloten
op het stroomnet.

> Verwerkingsmachine op het stroom-
net aansluiten.

Zekering van het stroomnet is
uitgevallen.

> Zekering inschakelen of vervangen.

Werkmodus keuzeschakelaar is op
Afstellen ingesteld.

> Werkmodus keuzeschakelaar op
Werken instellen.

Motor is oververhit,
startknop knippert 3x snel, 1 slag pauze

> Motor laten afkoelen.

Verwerkingsmachine op verkeerde
spanning aangesloten.

> Netspanning controleren en met
het aansluitingsschema vergelijken.
Controle door erkende elektricien.

Motor is defect.

> Zekering door erkende elektricien
laten vervangen.

Motoren worden heet.

Verwerkingsmachine op verkeerde
stroomnet aangesloten.

> Netspanning controleren en met
het aansluitingsschema vergelijken.
Controle door erkende elektricien.
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Storing

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Boren in hardboard met te grote
snelheid.

> Plankdikte juist instellen.

Motor is stoffig.

> Verwerkingsmachine reinigen.

Boorkop werkt stroef.

> Boorkop naar Blum-reparatielocatie
sturen.

Geen functie van de motor.

Verkeerde positie keuzeschakelaar
bedrijffsmodus motor.

> Positie keuzeschakelaar veranderen.

Geen perslucht of te weinig druk
voorhanden.

> Luchtkraan perslucht openen.
> Druk controleren.

Geen hefbeweging bij het bedienen van
de startknop.

Geen perslucht of te weinig druk
voorhanden.

> Luchtkraan perslucht openen.
> Druk controleren.

Startknop knippert.

> Zie de startknop 'Wat doen als'

Hefbeweging naar beneden maar niet
meer naar boven.

Te weinig druk.

> Instelling op de filterdrukregelaar
controleren.

Pneumatische slang geknikt of
beschadigd.

> Luchtleidingen controleren.

Luchtfilteraansluiting niet dicht.

Luchtslang is niet dicht.

> Luchtslang vervangen.

Luchtfiltereenheid is niet dicht.

> Luchtfiltereenheid vervangen.

Houtkrullenverwijdering is onvoldoende.

Wegblazen van houtkrullen te zwak.

> Luchtdruk controleren.

Spanafzuiging niet ingeschakeld.

> Spanafzuiging inschakelen.

Boren kunnen niet in de boorhouder
worden ingespannen.

Boorhouder sterk vervuild.

> Boorhouder reinigen.

Boorschachtdiameter is te groot of
beschadigd.

> Boren wisselen.

Boorklemschroef niet tot aanslag
uitgedraaid.

> Boorklemschroef eruit draaien.

Boren draaien niet.

Koppeling van de boorkop is
beschadigd.

> Koppeling vervangen.
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Functiefout verwerkingsmachine

Wat doen als?

Storing

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Geen horizontale boring mogelijk.

Keuzeschakelaar Werken-Afstellen
bevindt zich in de verkeerde positie.

> Positie veranderen.

Keuzeschakelaar boormodus bevindt
zich in de verkeerde positie.

> Positie veranderen.

Horizontaal klemstuk is niet
ingespannen.

> Horizontaal klemstuk inspannen.

Verkeerde liniaal in gebruik.

> Liniaal voor PRO-CENTER
gebruiken.

Startknop knippert snel.

Noodstopschakelaar is ingedrukt.

> Noodstopschakelaar ontgrendelen.

Startknop knippert
2x knipperen, 1 slag pauze

Tijdrelais defect.

> Contact opnemen met de klanten-
service.

Startknop knippert
3x knipperen, 1 slag pauze

Motor is oververhit.

> Motor laten afkoelen.

Startknop knippert langzaam.

Modus Horizontaal boren is
geselecteerd.
Y-positie is groter dan 70 mm.

> Y-waarde kleiner dan 70 mm
innemen.

Modus Horizontaal boren is
geselecteerd.
Horizontaal klemstuk niet ingespannen.

> Horizontaal klemstuk inspannen.

Modus Horizontaal boren is
geselecteerd.
Verkeerde liniaal is ingespannen.

> Horizontale liniaal inspannen.
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Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring voor MINIPRESS top
Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Julius Blum GmbH dat alle elektrische en elektronische artikelen van Julius Blum GmbH voldoen aan de richtlijnen

2009/125/EC, 2011/65/EU en 2015/863.

Hierbij verklaart Julius Blum GmbH dat de elektrische en elektronische artikelen M70E2000, M70.2000, M75E2000 en M75.2000
voldoen aan de richtlijnen 2006/42/EG en 2014/30/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via deze link:
www.blum.com/compliance
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Technische gegevens Uitsluitend in een droge, gesloten ruimte gebruiken.

MINIPRESS top

Omgevingsklimaat: Transport / opslag: -20 tot 85°C
Bedrijf: 0 tot 50°C
relatieve luchtvochtigheid (bedrijf) 5 tot 93% niet-condenserend

Afmetingen / gewicht: Hoogte: 976 mm
Breedte: 1100 mm
Diepte: 1085 mm
Gewicht: 165 kg

Opstelling afstand tot muur minstens 450 mm

Elektrische energie: Spanning: 3x 400V 50-60Hz+N+PE
Vermogen: 1,1 KW
Pneumatische energie: Druk: 6 bar
Luchtverbruik per cyclus (slag) : 1,5 liter
Geluid: Emissie - geluidsdrukniveau (LAequ): 76 dB(A)
Geluidsdrukniveau tolerantie meetonzekerheid: +/- 4 dB(A)
Werkstuk: Materialen: hout, Corian
Werkstuk dikte horizontaal boren: 12-40 mm
Werkstuk dikte horizontaal boren: 8-45mm
Typeplaat] [ )
ypeplaatje: MINIPRESS top bl ©
Ref. No.: M70.2000 f um
SN: OM12345-6 2021W02
Drill- and insertion machine 364 Ibs / 165 kg

Julius Blum GmbH
Industriestrasse 1

e & A

3/N/PE AC 400 V

@ 50 /60 Hz
ﬁ 11kW/275A
S3-60%
&

mmmm  Made in Austria

Type apparaat: bewerkingsmachines
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Weggooien van de elektrische
verwerkingshulpmiddelen

Weggooien van batterijen:

Energieopslagsysteem:
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Elektrische verwerkingshulpmiddelen mogen aan het einde van hun levensduur
niet worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Informeer u hierover bij de
gemeentelijke instanties. Elektrische en elekironische verwerkingshulpmiddelen van
BLUM voldoen aan de vereisten van de AEEA-richtlijn 2012/19/EU.

Door gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten wordt
hergebruik en terugwinning van materiaal en andere vormen van recyclage van
oude apparaten mogelijk. Schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid,
door mogelijk in de apparaten aanwezige gevaarlijke stoffen, moeten hierdoor bij de
inzameling worden voorkomen.

Elektrische verwerkingshulpmiddelen kunnen na afloop van hun gebruiks- of levens-
duur voor materiaalterugwinningsdoeleinden aan de fabrikant worden teruggegeven
of, indien dit ecologisch zinvol is, gerecycleerd of gerepareerd worden.

Meer informatie vindt u onder de volgende link:

www.blum.com/recycling

Batterijen mogen aan het einde van hun levensduur niet worden afgevoerd met het
huishoudelijk afval. Informeer u hierover bij de gemeentelijke instanties.

De bij BLUM gebruikte batterijen voldoen aan de vereisten van de batterijrichtlijn
2006/66/EG.

Door de gescheiden inzameling van batterijen wordt de terugwinning van materiaal en
andere vormen van recyclage van batterijen mogelijk. Schadelijke gevolgen voor het
milieu en de gezondheid, door mogelijk in de apparaten aanwezige gevaarlijke stoffen,
moeten hierdoor bij de inzameling worden voorkomen.

Raadpleeg de demontagehandleiding voor de demontage van de batterij. Bij inlevering

staan in uw omgeving kosteloze inzamelpunten voor batterijen tot uw beschikking.
Vermijd bij het verwijderen van de batterijen dat de contactpunten kortsluiten.

De verwerkingsmachine beschikt niet over een elekirisch of pneumatisch
energieopslagsysteem.
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Blum-partners wereldwijd zijn te vinden op:
www.blum.com/addresses

Julius Blum GmbH
Furniture Fittings Mfg.
6973 Hochst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Our sites in Austria, Poland and China are certified to the international standards mentioned below.

Our site in the USA is certified to ISO 9001.
Our site in Brazil is certified to ISO 9001 and ISO 14001.

ISO 9001 ISO 14001 |\ | ISO 50001
\ g;;::i;d Quality / (S:ye;gi:]d Environmental Csl;eg!irid Energy

Look for our

FSC™-certified
products
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