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Vodici systémy | aretace policového vysuvu riolum

Vyuziti aretace
policového vysuvu

Jedno, zda v kuchyni, koupelné nebo dalSich obyvacich & pracovnich
mistnostech bytu nebo domu. S aretaci zlstanou vytazené policové
vysuvy tam, kde je potfebujete mit. Vznikne tak vic mista pro bezpec¢né
kratkodobé ulozeni véci. Nebo pro bezpecnou obsluhu kuchynskych a
domadcich elektrospotfebicl, aby se nekymacely. Po dokonceni dané
prace pak staci jeden pohyb ruky, a policové vysuvy zase zajedou zpét
dovnitf nabytku.

Vyhoda diky Sikovnému vyuziti

Policovy vysuv s aretaci vytvofi v koupelné tlozny
prostor navic. Kdyz si napfiklad ko$ na pradlo na chvili
postavite pfimo pod pracku, bude hned vyklizena. A po
celou dobu pouzivani zistane policovy vysuv bezpecné
vytazeny.




Mechanické

TIP-ON
BLUMOTION

Mechanické

Misto navic pro dokumentaci

V domaci kancelafi je drahocenny kazdy centimetr.
Druhy stul, ktery vétSinou neni vyuzity, sem prosté
nepatfi. Jako pfechodna nahrada je idedlni policovy
vysuv s aretaci. Napfiklad kdyz potfebujete mit knihy,
které zrovna pouzivate, hned po ruce. Jednou rukou
policovy vysuv odblokujete a on zmizi uvnitf nabytku
tak rychle, jako se objevil.

otvirani &
zavirani
s tlumenim

Mimoradny komfort: staéi zatlacit do ¢ela policového
vysuvu a ten hned vyjede ven. Po odblokovani jej
zavrete jen s lehkym dlrazem, mékce a tiSe, diky
integrovanému BLUMOTION.

otvirani

Kazdy policovy vysuv se otevre, kdyz do néj zatlacite.
S veSkerym pohodlim jej vytahnete a vysuv Sikovné
zaskodi. Zavre se zatlacenim, bez tlumeni.













Jednoducha k
a montaz

Hodnotu vaseho policového vysuvu vyrazné zvysi i

i
aretaéni modul. Sta¢i k tomu jen nékolik tkon(. n"‘




Aretaéni modul a hf¥idel synchronizace
Nasad'te aretacni modul na hfidel synchronizace.
Ta musi byt na policovém vysuvu umisténa tak,
aby s nim licovala.

Kovani a Sablona v jednom

Aretac¢ni modul a zapadka slouzi také jako $ablona.
Usad'te Srouby do nadefinovanych montaznich pozic.
Pro zapadku muzete vyuzit jak vruty do dfevotfisky,

tak i euroSrouby.
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Informace k objednavani a planovani

Vyrobek

Popis

;! — Vyuzitelné s plnymi vysuvy MOVENTO a
TANDEM, nelze vyuzit s ¢aste¢nymi vysuvy

— Bezpecna stabilita

nasroubovani

Informace k objednavani

Aretace policového vysuvu pro MOVENTO a TANDEM

Material Plast

Barva Orion $edd matna
Slozeni:

2x areta¢ni modul*

2x zapadka

1x navod k montazi

295H5700

Instalace s pomoci vrutd do drevottisky
@ 3.5 x 15 mm, kat.¢.art. 609.1500 nebo
Eurosroubu, kat.¢.art. 661.1450.HG

* Instalace moznd pouze s pomoci vrutt do dievotrisky

PFi montdzi aretace policového vysuvu nezapomente zachovat tovarni
nastaveni sklonu

U Sirokych vysuvl s malou jmenovitou délkou doporuéujeme stabilizaci boku.
Zlepsi se tim schopnost areta¢niho modulu zapadnout na misto

Htidel synchronizace

Material Hlinik (Alu)

Barva Surova

Ke zkraceni
Volitelné

MOVENTO a TANDEM:

pfitez: LW - 87 £ 1 mm

TANDEM 19 mm:
pfitez: LW - 94 £ 1 mm

Odblokovani je diky synchronizaci
mozné jednou rukou.
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TANDEM ani k montazi na dno korpusu

— Moznost kombinovat s BLUMOTION, TIP-ON
BLUMOTION a TIP-ON

— Aretace na obou stranach

— Odblokovani aretace policového vysuvu je diky
synchronizaci mozné jednou rukou
— Snadnd montaz — kovani slouzi jako Sablona

— Instalace vedeni v béznych pozicich pro

— Max. $itka korpusu KB 1200 mm L

/'\*. (mm)

Potfebny prostor

Aretace policového vysuvu pro TANDEM 19 mm

Material Plast

Barva Orion $edd matna
Slozeni:

2x areta¢ni modul*

2x zapadka

Néavod k montazi

295F5700

Instalace s pomoci vrutd do drevotfisky
@ 3.5 x 15 mm, kat.¢.art. 609.1500 nebo
Euros$roubu, kat.¢.art. 661.1450.HG

* Instalace mozna pouze s pomoci vrutll do dfevottisky

PFi montdazi aretace policového vysuvu nezapomente zachovat tovarni
nastaveni sklonu

U Sirokych vysuvl s malou jmenovitou délkou doporuéujeme stabilizaci bokd.
Zlepsi se tim schopnost aretaéniho modulu zapadnout na misto

Sada bo¢ni stabilizace pro plny vysuv

Jmenovita délka NL

Do 410 ZST.A10TV
Do 600 ZST.600TV
Do 750 ZST.750TV

Ke zkraceni
vhodnd pro $itku korpusu KB az 1400 mm

Pritez:
Svétla sitka korpusu LW — 254 mm
Jmenovita délka NL + 12 mm

U Sirokych vysuvu s malou jmenovitou délkou
doporucujeme stabilizaci boku.



Zpracovani policového vysuvu

*TANDEM 19 mm: 29

Jednoduché dno policového vysuvu Dvojité dno policového vysuvu

A 12-15mm pro A 12-15mm pro
760H | 766H | 560H | 560F 760H | 766H | 560H | 560F
A 11 —13 mm pro 561H | 561F A 11 —13 mm pro 561H | 561F

MOVENTO 760H | 766H

Potfebny prostor v korpusu Policovy vysuv Policovy vysuv Vnitini policovy vysuv

TB = LW — 2232 TBL =NL —38 28 TL=NL-38+X _ 28
e 12-15 X

""""""""""""" = &

i 37 _32 ‘ FX +18
201 % b 000 Nout) 0®00 600 PO | ey

M ﬁ EE-T;I = g ' ¢ ?
= s} oo | L [on | o
285 it 10 min 28.5 NL NL
21 = NL + 3% NL + X + 3*
* + 1 mm pfi instalaci korpusové Redukované sefizeni do stran = Navic + 12 mm pro boéni * Navic + 4 mm s TIP-ON nebo navic
listy pfed smontovanim korpusu stabilizaci + 3 mm pro sefizeni hloubky

= Alespori 25 mm u montéze do
prostoru pro vestavéni

TB  Sitka police NL Jmenovita délka X Predni dil policového vysuvu TBL Délka dna policového vysuvu
LW  Svétla Sitka korpusu TL Délka police Y Tloustka dna policového vysuvu TSBL Délka kryci listy policového vysuvu
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TANDEM 560H

Potfebny prostor v korpusu Policovy vysuv Policovy vysuv Vnitini policovy vysuv
t 7ot
TB = LW —22:3¢ TBL =NL —38 28 TL=NL-38+X _ 28
™
2 12-15 X
£ 3732 X +19*
: = !
o} | - i 4 = ©©§@@ =19
) N i T | = ﬁ»é‘ 000 = 00 2
= L nm | ] am |
10 10
27.5* 10 min 27.5 NL NL
21 NL + 3* NL + X + 3*
t 7ot

* +1 mm s TIP-ON nebo
+ 3 mm s boéni stabilizaci
= Alespon 25 mm u montaze
do prostoru pro vestavéni

* Navic + 12 mm pro boéni

* Navic + 4 mm s TIP-ON nebo
stabilizaci

navic + 2 mm s POSISTOP

TANDEM 19 mm 560F

Potfebny prostor v korpusu Policovy vysuv Policovy vysuv Vnitini policovy vysuv

TB = LW — 292 TBL =NL —38 28 TL=NL-38+X _ 28
pi 12-15 X
= 37 32 X+ 19°
x | : !
EgH . 4 H s ©©§@@ 0®00 J@Q
= E'j'_l c[}) l T | @ 000 = Q0 =
3= 1 (=) oo | i am | ‘
Sl 10 10
27.5* 10 min 27.5 NL NL
24.5 NL +3 NL + X + 3*
* +1mm s TIP-ON * Navic + 4 mm s TIP-ON nebo
== Alespof 25 mm u montaze navic + 2 mm s POSISTOP
do prostoru pro vestavéni
TB  Sitka police NL Jmenovita délka X Predni dil policového vysuvu TBL

Délka dna policového vysuvu

LW  Svétla Sitka korpusu TL Délka police TSBL Délka kryci listy policového vysuvu

Y Tloustka dna policového vysuvu
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TANDEM 561H

Potfebny prostor v korpusu Policovy vysuv Policovy vysuv

Vnitfni policovy vysuv

1 it
TB=LW-22%2 TBL =NL-38 28 TL=NL-38+X _ 28
P 11-13 X
! = 3732 X417
. = e
ggH B - H =| | [coce o (000 00 | iEryy C0®00 0D (00 00 | [
= 5 il = — 000 0O B 00 00 OO
(d; 59 L oA & BGY j
10 10
27.5% 10 min 97.5 NL NL
21 NL + 3* NL + X + 3*
1 5ot

*

* +1 mm s TIP-ON nebo
+3 mm s bo¢ni stabilitaci
=+ Alesponi 25 mm u montéaze
do prostoru pro vestavéni

Navic +12 mm pro bo¢ni stabilizaci

Jmenovita délka
Tloustka ela NL (mm)

260
285
310
335
360
385
410
435
460
485
510
535
560

NL Jmenovita délka
TL Délka police

TB  Sitka police
LW  Svétla Sitka korpusu

X Predni dil policového vysuvu
Y Tloustka dna policového vysuvu

* Navic +4 mm s TIP-ON

Hrot
X2 (mm)

177
192
202
217
247
257
272
282
307
322
332
347
377

TBL

Pojistka proti zvednuti
¢i vypadnuti
X3 (mm)
157

172

214

229

259

269

316

326

351

366

408

423

453

Délka dna policového vysuvu

TSBL Délka kryci listy policového vysuvu
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TANDEM 561F

Potiebny prostor v korpusu Policovy vysuv Policovy vysuv Vnitfni policovy vysuv
t Tt
TB = LW — 2978 TBL = NL —38 28 TL=NL-38+X __28
pe 11-13 X
E *
37 ‘ 32 ‘ 1_X +17
< e o® | 00 |00 00
K i gé ég 3 500 00 118 4@@
e | dp Aa | & L [(am | 8
10 10
27.5* \ 10 min 27.5 NL NL
24.5 \ NL + 3 NL + X + 3*
t Tt

* +1 mm s TIP-ON * Navic +4 mm s TIP-ON

= Alespori 25 mm u montéaze
do prostoru pro vestavéni

Pojistka proti zvednuti

Jmenovita délka Hrot & vypadnuti

)(3 Tloustka ela NL (mm) X2 (mm) );?3 )

260 177 157

310 202 214

360 247 259

410 272 316

460 307 351

510 332 408

560 377 453

TB  Sitka police NL Jmenovita délka X Predni dil policového vysuvu TBL Délka dna policového vysuvu

LW  Svétla Sitka korpusu TL Délka police Y Tloustka dna policového vysuvu TSBL Délka kryci listy policového vysuvu
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Poznamky
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~Pohani nas vase potreby, celosvetove trendy i nase

~ spole¢na vize vyssi kvality bydleni. Pojdme spole¢né
realizovat vynikajici napady.



Kvalita bydleni

Pfispivame k vy$Simu komfortu a
dokonalejsi funkénosti nabytku pfi
jeho kazdodennim pouzivani.

(B
Sortiment

VSe z jednoho zdroje: diky Sifi
naseho sortimentu, mizete
nastavovat sou€asné i budouci
trendy bydleni.

o)

Inspirace

Celosvétové pozorujeme trendy
v oblasti bydleni, a provadime
vyzkum pro nova feSeni nabytku.
O své poznatky se s vami ochotné
délime.

Inovace

Jsme stale v pohybu.
S obrovskym o¢ekavanim a
nadSenim pro inovace, pro vas
vyvijime nové produkty a sluzby.

%%

=
Sluzby

P¥i vasi kazdodenni praci vam
poskytujeme podporu v podobé
servisnich sluzeb, Sitych na miru

vasim procesim.

Q

Kvalita

Neustale se snazime zdokonalovat
jak naSe vyrobky a sluzby, tak i
sebe samotné.

S

Duveéra

Neseme plnou odpovédnost
za naSe partnerstvi, nase
zaméstnance, za spole¢nost a
zivotni prostredi.

Nasi tradici zahdjil pan Julius Blum
v roce 1952. Tehdy vyrabel ozuby,
které slouzily jako ochrana pro koné

pred sklouznutim. Instalovaly se na
konské podkovy. Dnes dodavame
inovativni kovani zakaznikim ve

vice nez 120 zemich.
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Blum, s.r.o.

tel.: +420 281090161

e-mail: posta.cz@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Vyrobce kovani

6973 Hochst, Rakousko
tel.: +43 5578 705-0
fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Nase stfediska a vyrobni zavody v Rakousku, Polsku a v Cing maji nize uvedené certifikaty.

N&s vyrobni zavod v USA ma certifikat ISO 9001.
N&s vyrobni zavod v Brazilii ma certifikaty 1ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

ISO 9001 ISO 14001 §\ | SO 50001
\ gertified Quality / gertified Environmental geniﬁed Energy
ystem ystem ystem

FSC™-certified

Look for our
products
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bnim sortimentu jsou vyhrazeny.

IDNR: 000.000.0 - EP-552/2 CS-CZ/09.23

Veskery obsah podléha autorskym pravim firmy Blum.
ény a zmény ve vyro
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