


ANDEM 19 mm i komfort
ne. Teraz od poczatku
prowadnicy TANDEM
ym TIP-ON. To oznacza
zej liczbie elementdw.
i funkcjonalnosciami jest
niem do realizacji pomystow
a obstuga w pakiecie.
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Sprawdzony program —
nowa szuflada,
szeroki wybor

Nowy TANDEM 19 mm petny wysuw ze zintegrowanym TIP-ON to
sprawdzone wtasciwosci. Dla kazdego ze swoich pomystéw znajdag
Panstwo odpowiednie rozwigzanie - od tych najkrétszych 250 mm po
te najdtuzsze, siegajace 600 mm. Klasa obcigzenia, wynoszaca 30 kg,
réwniez pozostaje bez zmian. W zaleznosci od wtasnych preferencji
montazowych do wyboru jest technika montazu na sprzegto lub na
bolce mocujace.



Systemy prowadnic [ TANDEM O mm™ — blum

——— .....

Mniej elementow —
mniejsze naklady,
wieksza funkcjonalnosc¢

TANDEM 19 mm petny wysuw ze zintegrowanym TIP-ON wiele

utatwia, a do tego jest to ekonomiczne rozwigzanie. Dzieki ograniczonej
ilosci elementéw system prowadnic zajmuje mniej miejsca w magazynie.
Ponadto pozwala zaoszczedzi¢ czas przy obrébce i montazu.

Dla Panstwa oznacza to korzys$ci w postaci mniejszych naktadéw

i praktycznej technologii ruchu Blum.






L atwe otwieranie —
wyzsza jakosc dla
wiekszego komfortu

Wyzsza wygode mozna poczué — na przyktad bez trudu otwierajac fronty
bez uchwytéw. Za charakterystyczny dla Blum komfort ruchu odpowiada
zintegrowane, mechaniczne wspomaganie otwierania TIP-ON.

Lekkie nacisniecie to wszystko, czego potrzeba, by szuflada sie otwo-
rzyta. Dzieki synchronizacji front do otwarcia mozna nacisngé w niemal
kazdym miejscu — nawet w naroznikach.

Z synchronizacja —
praktyczna na catej linii

Do otwarcia szuflady wystarczy lekkie nacisnigcie dowolnego miejsca
na froncie — centralnie czy z boku — to nie ma znaczenia. Ukryty reling

synchronizacji faczy prowadnice i zapewnia duzy obszar aktywacji TIP-ON.






L atwa instalacja —
szybki montaz i demontaz

Dzigki integracji TIP-ON w prowadnicy TANDEM 19 mm nie potrzebujemy
zadnych dodatkowych elementéw. To oznacza mniej naktaddw przy mon-
tazu i demontazu. We wszystkich wariantach TANDEM 19 mm do wyboru
jest technika montazu na sprzegto i na bolce mocujgce — obie z tatwg
regulacjg oraz praktyczng blokadg wyjecia. Montaz jednoczesciowego,
przycietego relingu synchronizacji nie wymaga adaptera i jest bardzo
intuicyjny.

Systemy prowadnic | TANDEM 19 mm




Serwisy oraz

pomoce montazowe —
dopasowane

| dopracowane

Do systemu prowadnic TANDEM 19 mm w petnym wysuwie
ze zintegrowanym TIP-ON oferujemy dopasowane serwisy

i pomoce montazowe. Wspieramy Panstwa w ramach catego
procesu produkcyjnego. Nasze E-SERVICES pomagaja
przez cata dobe przy planowaniu, konstruowaniu i wyborze
produktow. W ofercie, oprécz maszyn do nawiercania

i osadzania oku¢, mamy réwniez wzorniki wiertarskie, ktére
usprawniajg proces produkcyjny. Na przyktad do TANDEM
19 mm z technikg mocowania na bolce oraz do regulatora
frontu TANDEM.

Konfigurator produktéw
www.blum.com/productconfigurator

10




Systemy prowadnic | TANDEM 19 mm
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560F Technika mocowania na sprzegto — petny wysuw — zintegrowany TIP-ON

— system krytych prowadnic TANDEM 19 mm
petny wysuw do szuflad z drewna z ptyty o
grubosci do 19 mm

— ze zintegrowana technologia ruchu TIP-ON,
mechanicznym wspomaganiem otwierania

— watki z tworzywa odpornego na zuzycie zapew-
niajg ptynny ruch

— regulacja wysokosci bez uzycia narzedzi za
pomoca sprzegta

— zintegrowana regulacja nachylenia frontu bez
uzycia narzedzi

— zintegrowana regulacja gtebokosci bez uzycia
narzedzi

— zalecenie: w opcji synchronizacja TIP-ON dla

pewnego uruchamiania, réwniez w przypadku
szerokich frontéw

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnica lewa/prawa 6¢c Reling synchronizacji TIP-ON
Dtugosé NL Obcigzenie Szerokos¢ korpusu Rozwigzanie
/ mm 30 kg KB (mm)
250 560F2500T Do 1200 Reling T57.1140S

270 560F2700T
300 560F3000T
350 560F3500T
400 560F4000T
450 560F4500T
500 560F5000T
550 560F5500T
600 560F6000T

Do przycigcia

Zalecamy zastosowanie relingu synchronizacji
przy kazdej szerokosci korpusu.

Wymiar przyciecia: LW — 39 mm

Szuflada standardowa

Zintegrowany TIP-ON

3 Sprzegto lewe/prawe

Tworzywo/cynk
Pomaranczowy T51.1700.04

Z regulacja wysokosci

Zamawiac lewe/prawe

Akcesoria Szuflada wewnetrzna

4 Regulator frontu

Tworzywo
Transparentny 295.1000
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560F Technika mocowania na sprzegto — petny wysuw — zintegrowany TIP-ON

Planowanie
Wymiary zabudowy Szuflada standardowa/szuflada Szuflada standardowa Szuflada wewnetrzna
wewnetrzna
SKW = LW — 4992
= ISKL = SKL + X
""""""""""""" € B e T = SKL =NL-10 X
------ i i i 1
5 17-19 ;
I .
i i 37 32 _X+23
i i | | |
i) :‘W s vz I 000® % g 009 i 0®00 g 990 ilé
C | © ! ! : d 0000 0O = 000q i
Jdep) | | R IE1L =)= ! A A I = L A a | =
N 10 18 10
min 28.5 12-15 min 28.5 NL NL
245 NL + 3 NL+X+7
SKW Szeroko$¢ wewnetrzna SKL Dtugo$¢ szuflady ISKL Dtugos$é szuflady wewnetrznej
szlbifizdly NL  Diugosé
LW  Wewnetrzna szerokosé SKL Dtiugosé¢ szuflady
korpusu NL  Diugosé
X Grubos¢ frontu
Obrobka szuflady
Stosowaé wzornik wiertarski T65.1000.02 ‘ ) Stosowac wzornik wiertarski T65.1000.02

Zakres dziatania

Przyktad dla 560F — 30 kg, dtugo$¢ NL 500 mm, szuflada czterostronna,
z synchronizacjg
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561F Technika mocowania na bolce — petny wysuw — zintegrowany TIP-ON

— system krytych prowadnic TANDEM 19 mm
petny wysuw do szuflad z drewna z ptyty o
grubosci do 19 mm

— ze zintegrowang technologig ruchu TIP-ON,
mechanicznym wspomaganiem otwierania

— watki z tworzywa odpornego na zuzycie zapew-
niajg ptynny ruch

— zintegrowana blokada wyjecia oraz regulacja
wysokosci i nachylenia

— zintegrowana regulacja gtebokosci bez uzycia
narzedzi

— zalecenie: w opcji synchronizacja TIP-ON dla

pewnego uruchamiania, réwniez w przypadku
szerokich frontéw

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnica lewa/prawa 6¢c Reling synchronizacji TIP-ON
Diugosé NL Obciazenie Szerokos$¢ korpusu Rozwigzanie
mm 30 kg KB (mm)
/ 260 561F2601T Do 1200 Reling
/ 310 561F3101T Do przyciecia

360 561F3601T Zalecamy stosowanie relingu synchronizacji.
Wymiar przycigcia: LW — 39 mm

410 561F4101T

460 561F4601T

510 561F5101T

560 561F5601T Szuflada standardowa

Zintegrowany TIP-ON

Akcesoria
4 Regulator frontu
Tworzywo Szuflada wewnetrzna
Transparentny 295.1000
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561F Technika mocowania na bolce — petny wysuw - zintegrowany TIP-ON

Planowanie

Wymiary zabudowy
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Obrobka szuflady
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Zakres dziatania
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Przyktad dla 560F — 30 kg, dtugo$¢ NL 500 mm, szuflada

czterostronna, z synchronizacjg

ISKL = SKL + X
X
- X+23
?ﬂ
000 1
L oM | =
10
NL
NL+X+7
ISKL Dtugosé¢ szuflady wewnetrznej

SKL
NL

Diugos¢ szuflady
Dtugosé

Grubos¢ frontu

Stosowaé wzornik wiertarski T65.1000.02

Obrobka szuflady

Dtugosé
NL (mm)

260
310
360
410
460
510
560

Bolce mocujace Blokada wyjecia
X2 (mm) X1 (mm)

205 185

230 242

275 287

300 344

335 379

360 436

405 481
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Akcesoria

Regulator frontu Planowanie

Z zamontowang stalowa nakretka
Do 4-stronnych szuflad 20 10.5
Regulacja frontu w dwdch ptaszczyznach (2 mm) “

Materiat: tworzywo _ 2>
Kolor: transparentny

295.1000 L

Matryca do MINIPRESS +
PRO-CENTER
MZM.0095

el

Blokada szuflady tackowej (zestaw)
Blokada szuflady tackowej — Reling synchronizacji
Materiat Tworzywo

ﬁ Kolor Antracyt mat Materiat Aluminium
ﬁ Elementy sktadowe: Kolor Naturalny
2 x Jednostka blokujaca* . _
2x Element mocujacy Do przyciecia ZST.1089W
1 x Instrukcja montazu W opgji ZST.1160W
295F5700 Do szerokosci korpusu KB 1200 mm

Wymi iecia: LW — 87 1
Mocowanie na wkrety do ptyty wiérowe;j ymiarprzycigcia mm

@ 3.5 x 15 mm, nr art. 609.1500 lub

wkrety EURO, nr art, 661.1450.HG Blokada szuflady tackowej z mozliwoscig odblokowania

jedna reka dzieki synchronizacji

* Mozliwe mocowanie na wkrety do ptyty wiérowej

Wigcej informacji na temat blokady szuflady tackowej znalez¢ mozna

- Zaczep tylny szuflady tackowej bez blokady
w broszurze EP-552 Blokada szuflady tackowej

Tworzywo
Transparentny T51.7000.01
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Mocowanie prowadnic 560F/561F

Prowadnica 560F — 30 kg

NL 19 37 69 133 | 165 | 197 | 229 | 243 | 261 284 | 325 | 357 | 421 | 453 | 517 |_549
ClO) ap CO) 0P
250-270 808 oD o0 00 Ag + )
ClO) oD cC PO P
300 08 & o XX B% )
350 Cl o) o) cC PO P QO
(008 (@4 (@04 D (004
400 ClO) (O] ) oo O @]
P ] (09 (@) [©00)
450 C| o) o) cC PO D 0P
P ] 00O D CoO
500 ClO) (0] ) O) @) GO D
(@094 q DOL q [00V)
550 Cl o) o) o) O cOoD
P ] D O 00O
600 ClO) (@) ) o) ) cOo)P
[©000) (©0) OO O 000
NL Dtugosé
A Wkret do ptyty wirowej @ 4 x 15 mm
B Wkrety EURO, nr art. 661.1450.HG
Prowadnica 561F — 30 kg
NL 19 37 69 133 | 165 | 229 | 243 | 261 | 284 | 325 | 357 |_421 | 453 | 517
260 Q0D oy CO)D CO D
b oD SO0 o Ag +)
O|0) o) (©0F ) PO P
310 obod  Of o $8 4 B% )
Q0D ) (©0) PO D GO D
360 opa] 0% o DO o
410 O|0) (©F ) Ol OO) oD
P (@4 oD OO CoO
460 Q0D Q) (©0) DO D 0P
(@08 (@4 [©00) D [©00)
510 O|0) o) o) @) (@) ]
P A D A CoO
560 O 0D o) pO P O ) (0] ]
[©0eV; O OO (©0) O CoO
NL Diugosé
A Wkret do ptyty wiérowej @ 4 x 15 mm
B Wkrety EURO, nr art. 661.1450.HG

Tu znajdg Paristwo informacje
o montazu, regulacji i demontazu.

www.blum.com/a_tandem
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~urzeczywistniaC swoje kreatywne projekty. Panstwa
potrzeby, Swiatowe trendy i wspdélna wizja wyzszego
komfortu mieszkania sg naszg motywacja. Realizujmy
wspolnie poruszajace pomysty.
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Komfort mieszkania

Pragniemy zapewniaé wyzszy
komfort i funkcjonalnos¢
uzytkowania mebli.

(B
Asortyment

Nasza kompleksowa oferta
produktéw pozwoli Paristwu
zrealizowac projekty mebli wedtug
aktualnych trenddéw.

o)

Inspiracje

Obserwujemy swiatowe trendy
mieszkaniowe i badamy rozwigzania
przysztosci, z przyjemnoscig
dzielgc sig z Paristwem naszymi
spostrzezeniami.

Innowacje

Jestesmy w ciggtym ruchu
— z niestabngca ciekawoscig
i motywacjg rozwijamy nowe

produkty oraz ustugi.

%%

Ustugi
Wspieramy Paristwa w codziennej

pracy poprzez ustugi, utatwiajgce
procesy pracy.

Q

Jakosc¢

Nie ustajemy w udoskonalaniu
naszych produktdéw, ustug i siebie
samych.

S

Zaufanie

Czujemy sie odpowiedzialni za
relacje, naszych pracownikéw,
spoteczenstwo i Srodowisko.

Nasza przygoda ma swoj
poczatek w roku 1952, kiedy to
Julius Blum rozpoczat produkcje
haceli do podkéw. Obecnie
w nasze innowacyjne okucia
zaopatrujemy klientéw w ponad

120 krajach swiata.
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Blum Polska Sp. z o.0.

ul. Poznanska 16

62-020 Jasin k/Swarzedza
tel.: +48 61 895 1900
e-mail: info.pl@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Fabryka oku¢

6973 Hochst, Austria
tel.: +43 5578 705-0
faks: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Nasze zaktady w Austrii, Polsce i Chinach sg certyfikowane zgodnie z ponizszymi normami.

Nasz zaktad w USA jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001.
Nasz zaktad w Brazylii jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

ISO 9001 ISO 14001 §\ | IS0 50001
\ gertified Quality / gertified Environmental geniﬁed Energy
ystem ystem ystem

FSC™-certified

Look for our
products
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Zmiany techniczne i programowe zastrzezone.
IDNR: 994.251.4 - EP-606/1 PL-PL/06.23

Wszystkie tresci podlegajg prawu autorskiemu Blum.
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