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r sistema vodica i upoznajete
a su prednosti i jednog i dru-
tegrisane u novom TANDEM
sa TIP-ON-om. To znadi:
nenti. Tako sada dobijate
alnosScu kao jos ekonomicnije
uéi jednostavnu montazu i







Proveren program —
novi element na izvlacenje,

raznovrstan izbor

Novi TANDEM 19 mm element sa potpunim izvlaGenjem sa integrisanim TIP-ON
nudi uobicajene opcije. Od kratkih 250 mm do dugackih 600 mm nominalnih duzina,
imamo pravo resSenje za svaku vasu ideju. Klasa opterecenja od 30 kg takode ostaje
ista. U zavisnosti od vasih individualnih sklonosti ka montazi, mozete birati izmedu

tehnike spojnica i tehnike kacenja.



Sistemi vodica [ TANDEM 9 mm™ — blum

——— .....

Manje komponenti —
neznatno napora,
izvanredna funkcija

TANDEM 19 mm element sa potpunim izvlaGenjem sa integrisanim

TIP-ON olak§ava mnoge stvari i istovremeno je ekonomiéniji. Zahvaljujuci
smanjenom broju komponenti, sistem vodica zauzima manje prostora u
vaSem skladiStu. Osim toga, Stedite vreme tokom obrade i montaze.

Tako Cete profitirati zbog manijih troskova i odli¢ne funkcionalnosti Blumove
tehnologije kretanja.






Lako otvaranje —
vise komfora za veci
kvalitet stanovanja

Dozivite visok kvalitet stanovanja — na primer, sa
frontovima bez rucki koji se otvaraju bez napora.

Ve¢ integrisana TIP-ON mehanic¢ka pomo¢ za otvaranje
obezbeduje komfor pri kretanju koji je tipi€an za Blum.
Samo lagani dodir i fioka je ve¢ otvorena.

Zahvaljujuéi sinhronizaciji, ovo je moguée u skoro
svakom trenutku, ¢ak i na uglovima fronta.

Sa sinhronizacijom —
prakticno u celosti

Da biste otvorili, lagano dodirnite bilo gde na frontu —
nije vazno da li je u sredini ili sa strane. Skrivena
osovina za sinhronizaciju povezuje Sine vodice,
omogucavajuci veliki opseg oslobadanja TIP-ON-a.






—
R |

Jednostavna montaza —
brzo sklapanje I rasklapanje

Posto je TIP-ON ve¢ integrisan u TANDEM 19 mm Sinu vodicu, viSe

"vam nisu potrebni nikakvi dodatni delovi. To takode znaci manje izdata-
ka tokom montaze i demontaze. Kao i kod svih TANDEM 19 mm varijanti,
imate izbor izmedu tehnike spojnica i tehnike kaéenja — obe sa podesava-
njem bez napora i prakti¢nim osigura¢em od podizanja. Za samu po sebi
razumljivu montazu jednodelne osovine za sinhronizaciju koja se moze
skratiti na odredenu duzinu nije vam potreban adapter.

Sistemi vodica | TANDEM 19 mm

riolum




Usluge i pomocna
sredstva za obradu —
po meri, prakticho i
profesionalno

Za sistem vodica TANDEM 19 mm element sa potpunim
izvlaGenjem sa integrisanim TIP-ON-om nudimo odgovara-
juée usluge i pomoéne elemente za obradu. Podrzavamo
vas tokom ¢itavog procesnog lanca: nas portal E-SERVICES
pomaze vam non-stop u planiranju, izradi i izboru proizvoda.
Pored masina za busenje i postavljanje okova, u naSem pro-
gramu imamo i specijalne Sablone za buSenje. Na primer

za TANDEM 19 mm sa tehnikom kacéenja kao i za TANDEM
okov za podeSavanije fronta.

Konfigurator proizvoda
www.blum.com/productconfigurator
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Sistemi vodica | TANDEM 19 mm
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560F tehnika spojnica — Potpuno izvlaéenje — Integrisani TIP-ON

— Skriveni TANDEM 19 mm element sa potpunim
izvlacenjem za drvene fioke sa plo¢astim materi-
jalom debljine od 17 do 19 mm

— Sa integrisanom tehnologijom kretanja TIP-ON —
mehanicka pomo¢ prilikom otvaranja

— Plasti¢ni valjci sa malim habanjem za izuzetno
lagani hod

— Podes$avanje visine bez alata preko spojnice

— Integrisan sistem za pode§avanje nagiba fronta
bez alata

— Integrisano pode§avanje po dubini bez alata

— Preporuka: opcionalna TIP-ON sinhronizacija za
sigurno aktiviranje i kod veoma Sirokih frontova

Informacije za narucivanje

1 Vodice levo/desno 6¢c TIP-ON osovina za sinhronizaciju
Nominalna duzina NL Opteretivost Sirina korpusa Model
/ mm 30 kg KB (mm)
250 560F2500T Do 1200 Profilna osovina T57.1140S
270 560F2700T Za skradivanje
300 560F3000T Preporucujemo upotrebu osovine za sinhronizaciju
za svaku Sirinu korpusa.
350 560F3500T Krojna lista: unutrasnja Sirina korpusa LW - 39 mm
400 560F4000T
450 560F4500T
500 560F5000T Fioka
550 560F5500T
600 560F6000T
Integrisan TIP-ON
3 Spojnica levo/desno
Plastika/Cink
oranz T51.1700.04

Sa podesavanjem visine

Poruciti levo i desno

Pribor Unutrasnja fioka

4 Okov za podesavanje frontova

Plastika

@ natur

295.1000
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560F tehnika spojnica — Potpuno izvlac¢enje — Integrisani TIP-ON

Planiranje
Potreban prostor u korpusu Fioke/unutrasnje fioke Fioka Unutrasnja fioka
t it
SKW = LW — 49199
= ISKL = SKL + X
"""""""""""""" € B e T = SKL =NL —10 X,
""" i . : i
: 17-19 :
i i 37 32 _X+23
i i | | |
(75 :‘W lizal =l (= 000® % g 009 i 000 g 990 i
C | © ! ! : d 0000 0O = 000q i
Jesa] | | (o] gks ! A 0 H = L [@m | =
v 10 18 10
min 28.5 12-15 min 28.5 NL NL
245 NL + 3 NL+X+7
t it
SKW Unutrasnja Sirina fioke SKL Duzina fioke ISKL  Unutrasnja duzina fioke

NL Nominalna duzina
LW  Unutrasnja Sirina korpusa SKL Duzina fioke
NL Nominalna duzina

X Debljina fronta

Obrada fioke

Koristiti Sablon za busenje T65.1000.02 ‘ ‘ Koristiti $ablon za busSenje T65.1000.02

Oblast aktiviranja

Primer za 560F — 30 kg, nominalna duzina NL 500 mm,
Cetvorostrana fioka, sa sinhronizacijom
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561F tehnika ka¢enja — Potpuno izvla¢enje — Integrisani TIP-ON

— Skriveni TANDEM 19 mm element sa potpunim
izvlacenjem za drvene fioke sa plo¢astim materi-
jalom debljine od 17 do 19 mm

— Sa integrisanom tehnologijom kretanja TIP-ON —
mehanicka pomo¢ prilikom otvaranja

— Plasti¢ni valjci sa malim habanjem za izuzetno
lagani hod

— Integrisani osigura¢ od podizanja, pode$avanje
visine i nagiba u sistemu vodjica

— Integrisano podes$avanje po dubini bez alata

— Preporuka: opcionalna TIP-ON sinhronizacija za
sigurno aktiviranje i kod veoma Sirokih frontova

Informacije za narucivanje

1 Vodice levo/desno 6¢c TIP-ON osovina za sinhronizaciju
Nominalna duzina NL Opteretivost Sirina korpusa Model
mm 30 kg KB (mm)
/ 260 561F2601T Do 1200 Profilna osovina
/ 310 561F3101T T,

360 561F3601T Preporucujemo upotrebu osovine za sinhronizaciju.

410 561F4101T
460 561F4601T
510 561F5101T
560 561F5601T Fioka

Integrisan TIP-ON

Pribor

4 Okov za podesavanje frontova

Plastika Unutrasnja fioka
e 295.1000
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561F tehnika kacenja — Potpuno izvlaenje — Integrisani TIP-ON

Planiranje
Potreban prostor u korpusu Fioke/unutrasnje fioke Fioka Unutrasnja fioka
SKW = LW — 49192
= ISKL = SKL + X
"""""""""""""" = | ARt R e SKL =NL-10 X
------ i ! ! I
: 17-19 i
i i 37 32 X+23
i i T 7 T
=5l | R i | c® 000 Hfj Hij
! w o i Il 000 & 000 &
_IC‘:Iﬁ @ | EJL Jﬂ_' A A | = L lam ‘ =
il 10 10,
- 11-13 min 28.5 NL NL
- NL + 3 NL+X+7
24.5
SKW Unutrasnja Sirina fioke SKL Duzina fioke ISKL  Unutradnja duzina fioke
NL Nominalna duzina
LW  Unutrasnja Sirina korpusa SKL Duzina fioke
NL Nominalna duzina
X Debljina fronta
Obrada fioke
Koristiti $ablon za busenje T65.1000.02
Oblast aktiviranja Obrada fioke
Nominalna duzina Umetna krilca Osigurac od
NL (mm) X2 (mm) podizanja
600 X1 (mm)
500
260 205 185
400
310 230 242
300
N 360 275 287
200 N
AN 410 300 344
Ny 460 335 379
Ny 510 360 436
Ny 560 405 481
\\

Primer za 560F — 30 kg, nominalna duzina NL 500 mm,
Cetvorostrana fioka, sa sinhronizacijom
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Pribor
Okov za podesavanje frontova Planiranje
Sa predmontiranom &eli€nom navrtkom
Za Cetvorostrane fioke 20 10.5
2-dimenzionalno podesavanje fronta (+ 2 mm) “
Materijal: plastika @ _ <> 1
Boja: natur %
I
295.1000 L |
Matrica za MINIPRESS +
PRO-CENTER
MZM.0095
Blokiranje police na izvlaenje (komplet) Blokiranje police na izvlaéenje — Osovina za sinhroni-
Materijal Plastika zaciju
% Boja Orion siva mat Materijal Aluminijum
Sastoji se od: Boja Neobradeno

Z 2x Jedinica za blokiranje Za skraéivanje ZST.1089W
2 x Zaustavni element
1 x Uputstvo za montazu Opcionalno ZST.1160W
295F5700 Odgovara do Sirine korpusa KB 1200 mm

e aa " Lo Krojna lista: LW —87 £ 1 mm
Pri¢vrééivanje zavrtnjima za ivericu

@ 3,5 x 15 mm, art. br. 609.1500 ili

SR AT 2w 0 o1 (a7 £ 41 Blokiranje police na izvlaenje se preko sinhronizacije moze

deblokirati jednom rukom

* Priévrséivanje moguée samo sa zavrtnjima za ivericu

Dalje informacije za blokiranje police na izvlacenje mozete pronaci u EP-552 Drzac za kacenje za policu na izvla¢enje bez blokiranja
blokiranje police na izvlacenje police na izvlacenje

ﬁ% Plastika
natur T51.7000.01
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Pri¢vrséivanje vodica 560F/561F

Vodica 560F — 30 kg

NL 19 37 69 133 | 165 | 197 | 229 | 243 | 261 | 284 | 325 | 357 | 421 | _453 |_517 |_549
ool ap CO) 0P
250-270 808 oD o0 00 Ag + )
[ofe) op oG PO D
300 08 & o XX B% )
350 ClO) (O ) (00) PO D )P
P ] (08 P o
400 ClO) (O] ) oo O O)P
O (04 (084 000 o0
450 ClO) (O ) (00) PO P CO D
0084 X o0 DX [©00)
500 ClO) (0] ) O) @) GO D
P ] D ] CoO
550 ClO) o) o) @) O)P
0084 X DX (©0) o0
600 C o) (O} o) ) 0D
(@000 (©0) OO O 000
NL  Nominalna duzina
A Zavrtanj za ivericu @ 4 x 15 mm
B Sistemski zavrtanj, art. br. 661.1450.HG
Vodica 561F — 30 kg
NL 19 37 69 133 [ 165 [ 229 | 243 | 261 | 284 | _325 | 357 |_421 |_453 |_517
260 ool op COp CO D
b oD SO0 o Ag +)
[e))e) o) @) } PO D
310 obod  Of o $8 4 B% )
ool (O1 ) ©0) PO P ©0] ]
360 P q A P (004
410 [e))e) o) cO| OO)P CO)D
O [©4 oop OO0 [©00)
460 ool (O1 ) ©0) PO P )
P (@4 CoO D [0S 0)
510 O|0) o) o) @) (@) ]
O &4 D (04 (©00)
560 Q| C)h ) PO D ©) ) CO)D
0000 ©0) (090) (©0) O [©00)

NL
A
B

Nominalna duzina

Zavrtanj za ivericu @ 4 x 15 mm

Sistemski zavrtanj, art. br. 661.1450.HG

Ovde pronadite informacije za
montazu, pode$avanje i demontazu.

www.blum.com/a_tandem
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~usluge. Vodeni smo vasim potrebama, globalnim
trendovima i naSom zajednickom vizijom o boljem kvalitetu
stanovanja. Dozvolite nam da zajedno stvorimo pokretne
ideje.
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Kvalitet stanovanja

ViSe udobnosti i funkcionalnosti u
svakodnevnoj upotrebi namestaja
— zelimo tome da doprinesemo.

(B
Asortiman

Sve iz jedne ruke: uz nasu
raznovrsnu paletu proizvoda
mozete primeniti trenutne i buduce
trendove stanovanja.

o)

Inspiracija

Pratimo trendove u oblasti
stanovanja Sirom sveta i
istrazujemo sutrasnja reSenja.
NaSa saznanja ¢emo rado podeliti
sa vama.

Inovacije

Ostajemo u pokretu.
Radoznaloscu i istrazivackim
duhom razvijamo nove proizvode i
usluge za vas.

%%

=
Usluge

Pomodu prilagodenih usluga,
usaglasenim sa vasSim procesima,
podrzavamo vas u vasem
svakodnevnom radu.

Q

Kvalitet

Ne prestajemo da unapredujemo
svoje proizvode, usluge i sebe.

S

Poverenje

Mi preuzimamo odgovornost.
Za na$e partnerstvo, za nase
zaposlene, za drustvo i zivotnu
sredinu.

Julius Blum zapoceo je 1952.
godine nase putovanje pomocu
konjskih potkovica. Danas

isporucujemo inovativne okove
kupcima u preko 120 zemalja.
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Julius Blum GmbH
Fabrika okova

A-6973 Hochst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

NasSe lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini su sertifikovane kao $to je navedeno u danjem tekstu.

Nasa lokacija u SAD je sertifikovana u skladu sa ISO 9001.
Nasa lokacija u Brazilu je sertifikovana u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

ISO 9001 ISO 14001 §\ | IS0 50001
\ gertified Quality / gertified Environmental geniﬁed Energy
ystem ystem ystem

FSC™-certified

Look for our
products
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